PHONOLA 5539 - 5541 R - 5543 R 


ISTRUZIONI MONTAOOIO CORDINA 

MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL’INDICE 

A un pezzo dl cordlna di seta della lunghezza di circa mm 720 pratlcare 3 piccoli nodi ad asola 
® precisamente: uno ad una estremitA, un secondo a mm 215 dal primo ed un terzo, alia eatre- 
mlt* opposta, In modo che la lunghezza netta totale della cordlna a nodi esegultl, rlsultl dl 
mm 610. 

Ancorare I'asola Intermedia della cordlna all'apposito dentello aulla puleggla, come mdicato In 
figure. 

Cot tratto pICi corto avvolgere la puleggia girando da sinistra a destra, passare sull'alberello e 
awolgerlo con due spire complete. Col tratto plu lungo glrare sulla puleggla in senso opposio, 
passare sulle 2 carrucole e unfre i due cap! della cordlna Intercalandovl la molla. 

MONTAGGIO INDICE 

Con condensatore variable in posizione di tutto chluso, inserire l'indice sulla cordlna e matter* 
lo chassis net mobile. Far scorrere l'indice flno a coincldere con I'inlzlo dolla graduazlone 
della scala e flssarlo alia cordlna schiacclando II dentello centrale. 


Dlsposlzlone dei compensator! R.F. e boblne. 


LI Bob. tiltro MF 
L2-L3 Bob. aereo OC-OM 
L4-L5 Bob. oaclil. OC-OM 
L6-L7 MF 470 KHz. 1 ipo El 
L8 Bob. flltro rate 
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